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一、WTR 轴承感应加热器产品应用

WTR 系列感应加热器，主要广泛应用于冶金、铁路、油田、机械、电机等企业制造、维

修机械过程中需过盈装配的轴承、联轴器、齿轮、衬套等环状孔形零件感应加热。
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WTR 轴承感应安装加热器——移动型

型号 WTR-2.2-3 WTR-3.5-3 WTR-7.5-3 WTR-12-3

功率 2.2KVA 3.5KVA 7.5KVA 12KVA

电压/频率 220V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ

电流 16A 20A 30A 60A

磁极面积 60*64mm 65*70mm 85*102mm 100*100mm

磁极高度 220mm 265mm 325mm 355mm

最大工件重量 10KG 20KG 40KG 100KG

最小工件内径 20mm 20mm 30mm 40mm

最大工件外径 260mm 350mm 450mm 500mm

最大工件宽度 120mm 160mm 180mm 220mm

温度控制 300℃ ; PT100 测温探头 ; 数字显示

时间控制 0-99 分钟 ; 数字显示

自动退磁 残磁<2A/CM

机器尺寸(mm) 365*390*510 740*380*780 780*420*910 850*430*950

机器重量 50KG 80KG 170KG 230KG

轭铁配置(mm)

48*48*260

36*36*260

28*28*260

20*20*260

14*14*260

63*63*370

48*48*370

36*36*370

28*28*300

20*20*300

14*14*300

75*75*460

55*55*460

36*36*460

28*28*370

20*20*370

82*82*530

60*60*530

40*40*530

28*28*430

机器样式 移动式 移动式 移动式 移动式

机器图片
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WTR 轴承感应安装加热器——一体机

型号 WTR-16-4S WTR-20-4 WTR-30-4 WTR-60-4 WTR-75-4

功率 16KVA 20KVA 30KVA 60KVA 75KVA

电压/频率 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ 380V/50HZ

电流 70A 80A 100A 160A 180A

磁极面积 120*120mm 120*125mm 124*132mm 150*166mm 750*700mm

磁极高度 450mm 480mm 545mm 660mm 730mm

最大工件重量 150KG 200KG 400KG 600KG 1000KG

最小工件内径 50mm 80mm 120mm 120mm 150mm

最大工件外径 600mm 650mm 800mm 900mm 1000mm

最大工件宽度 240mm 250mm 300mm 300mm 350mm

温度控制 300℃ ; PT100 测温探头 ; 数字显示

时间控制 0-99 分钟 ; 数字显示

自动退磁 残磁<2A/CM

机器尺寸(mm) 1700*600*920 1700*600*920 1800*600*900 2000*740*1100 2200*850*1200

机器重量 400KG 420KG 520KG 750KG 950KG

轭铁配置(mm)

96*96*510

68*68*510

56*56*510

34*34*510

96*96*540

68*68*540

56*56*540

96*96*540

68*68*540

56*56*540

116*116*620

90*90*620

68*68*620

120*120*700

90*90*700

68*68*700

机器样式 一体机 一体机 一体机 一体机 一体机

机器图片
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WTR 轴承感应安装加热器 —— 便携式

型号 WTR-HE2500 WTR-HE3600 WTR-HE8000

电压/频率 220V/50-60HZ 220V/50-60HZ 380V/50-60HZ

功率 2.5KVA 3.6KVA 8.0KVA

最大工件重量 12 50 150

最小工件内径 15 20 45

最大工件外径 220 480 720

最大工件宽度 70/100 120/175 195

温度控制 240℃ 300℃ 300℃

时间控制 0-99 分钟 0-9999 秒 0-9999 秒

机器重量(KG) 15 35 64KG

机器尺寸(mm) 240x200x235 480x240x305 520x390x340

轭铁配置(mm)

10x10x150;

14x14x150;

20x20x150;

30x30x150;

40x40x150

14x14x250;

20x20x250;

30x30x250;

45x45x250

30x30x370;

40x40x370;

50x50x370

机器样式 便携式 便携式 便携式

机器图片



青岛维科特瑞自动化装备有限公司
电话：400-0899-701 网址：www.wtr-bearing.com

WTR 轴承安装加热器——平板加热器

型号 WTR-P-1.6

功率 1.6KVA

电压/频率 220V/50HZ

电流 8A

最大轴承内径 100 mm

最大轴承重量 5KGS

盖板深度 45mm

加热面积 200mm x 200mm

温度控制 50℃-200℃可调

机器尺寸（mm） 245*260*140mm

机器重量 6KGS

电源线长度 1000mm

安全保护 漏电保护

机器样式 平板

机器图片
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WTR 轴承感应拆装加热器

一、WTR 轴承感应拆装加热器产品应用

WTR 轴承感应拆装加热器，主要广泛应用于冶金、铁路、油田、机械、电机等企业制造、

维修机械过程中轴承内套的感应装卸。

二、WTR 轴承感应拆装加热器工作原理

WTR 轴承感应拆装加热器利用电磁感应加热原理对轴承内套由表及里均匀加热，使轴承

内套在瞬间产生热膨胀，内孔大于轴径过盈装配量，从而顺利地拆下或装上轴承内套。

使用 WTR 轴承感应拆装加热器拆卸或安装轴承内套只要掌握好加热时间或温度，内套

不会退火，不会变形，仍可继续使用。如果采用原始方法（气割或锤击）则无法保证轴承内

套的完好无损，由于每个轴承内套价值千元以上，在频繁更换轴承内套的冶金、铁道部行业

节约备件费用极为可观，间接增加了企业效益，因此 WTR-C 系列轴承感应拆装加热器无疑

不失为理想的轴承内套装拆工具。

WTR 轴承感应拆装加热器，具有自动退磁功能，残磁小于 0.8mT。WTR 轴承感应拆装
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加热器有 WTR-C-1、WTR-C-2 两个型号。规格根据轴承内套外形尺寸定。（内套外径和内

套宽度）

三、WTR 轴承感应拆装加热器设备组件

WTR-C 系列轴承感应拆装加热器由控制箱和感应头组成。

WTR-C-1 型装拆器感应头电磁线选用耐温-6 度－150 度双玻璃丝包线绕组及环氧板外

壳体组成。

WTR-C-2 型装拆器感应头则由线圈绕组和 12 组小铁芯、铝合金外壳组合成，当通电对

轴承内套加热时 12 组小铁芯在磁力作用下向工件吸进，减小了感应加热圈与工件的间隙相

应提高了功率因素。

WTR-C 系列装拆器控制箱时间，温度控制都采用液晶数字显示，能实观地看到加热时间

和温度。时间控制由“分”和“秒”二种计时方式。

WTR-C 系列轴承感应拆装加热器有手提式，小车式（中心高可调井字架）2 种形式。采

用哪种形式由用户自己定，一般较小双列四列轴承内套（≤∮180）可采用手提式，操作较为

灵活方便。如较大轴承内套外径（≥∮190 以上，宽复≥200）在场地许可情况下可采用小车

式，中心高可调井字架形式较为轻松、灵活方便。

以上只列举了冶金行业、铁道部行业常用规格部分，尚有其他规格未能一一列举，如冶

金行业中轧机轴承非常用规格甚多，铁道部行业牵引电机 1 7 牙、2 1 牙小齿轮，机车轴箱

轴承、防尘圈均未能列举，只要用户提供有关轴承型号及其名称、规格、参数我厂均能设计

生产。
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WTR 部分合作客户
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WTR 轴承加热器检测报告
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